CLAMPEX

Fascetta metallica stringitubo W2+ - DIN 3017

==

INC vedi
CURD
BLISTER

4]
W2+

Utilizzabile in ambienti aggressivi

Banda piena 9 mm con bordi arrotondati

Banda e cassetto inox 203 EZ SAE
vite zincata bianca
impronta Combi

Trattamento di brillantatura

Codice

38010009012
38010009016
38010009020
38010009022
38010009025
38010009027
38010009032
38010009040
38010009045
38010009050
38010009060
38010009070
38010009080
38010009090
38010009100
38010009110
38010009120

Tubo 0
mm
8-12
10-16
12-20
12-22
16-25
16-27
20-32
25-40
30-45
32-50
40-60
50-70
60-80
70-90
80-100
90-110
100-120

Larghezza banda
mm
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Spessore banda
mm

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

Conf.

100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
25
25
25
25
25
10

Imballo

1200
1200
800
800
800
800
800
800
600
600
400
400
200
200
200
200
200



