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TRATTAMENTO PULIZIA DELLA MUFFA

DESCRIZIONE

Risolve efficacemente e rapidamente i problemi della Muffa da muri e rivestimenti murali.
Elimina muschi, alghe e licheni. Esplica anche una azione igienizzante e di bonifica delle superfici.

VANTAGGI

e Veloce ed Efficace, in pochissimi minuti elimina completamente la muffa.
e Facile da utilizzare.

UTILIZZO

Va spruzzato puro sulla superficie ammuffita, lasciando agire il prodotti per circa 5 minuti e verificare la
completa eliminazione della muffa.

IMPORTANTE

La Muffa NON va MAI raschiata o spazzolata al fine di evitare che le spore proliferino in altre superfici
dell’ambiente. Prima del trattamento coprire o proteggere mobili e indumenti.

CONFEZIONI DISPONIBILI

500ml in box che include 1 sprayer cod. 414500 - 5 litri in fustino cod. 414005

PROPRIETA’ CHIMICO-FISICHE

Colore - Aspetto Liquido di colore paglierino
Odore Caratteristico
Peso specifico 1,170 kg/It

Le informazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialita di utilizzo a noi conosciute. In generale
non & pero possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilita legale alcuna.
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