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MK 103-200-3M

Solida maniglia intera ed inclinata 
per un più facile trasporto.
Solid one-piece handle and skewed 
for an easier transportation.

Gruppo pompante estremamente 
affidabile con cilindro in ghisa.
Exeptionally reliable pump 
with cast iron cylinder. 

Robuste ruote per una facile movimentazione.
Robust wheels for easy transportation. 

MK 102-90-2M

Gruppo pompante con cilindro
in ghisa per una lunga durata.
Pump with cast iron cylinder for long 
service life. 

2 Hp 10 bar90 LOIL

Nome
Name

Codice
Code

Codice a barre
Ean code

Pump L Hp/kW n. bar/PSI OIL RPM l/min. / CFM Volt/Hz kg/lbs LxPxA  WxDxH

MK 102-90-2M BMFC404FNN413 MK102 90 2/1,5 2 10/145 YES 1040 235/8,3 230/50 67/147,7 1030x440x850 8017750264264

MK 103-90-3M BNFC504FNN414 MK103 90 3/2,2 2 10/145 YES 1375 365/12,9 230/50 72,5/160 1030x440x850 8017750264271

MK 102-90-2 BMFC441FNN415 MK102 90 2/1,5 2 10/145 YES 1040 235/8,3 400/50 70/154,3 1030x440x850 8017750264288

MK 103-90-3 BNFC541FNN416 MK103 90 3/2,2 2 10/145 YES 1375 365/12,9 400/50 75,5/166,5 1030x440x850 8017750264295

MK 113-90-4 BPFC601FNN417 MK113 90 4/3 2 10/145 YES 1300 555/19,6 400/50 81/178,6 1030x440x920 8017750264301

MK 103-150-3M BNHC504FNM509 MK103 150 3/2,2 2 10/145 YES 1375 365/12,9 230/50 85/187,4 1310x430x1090 8017750232102

MK 103-150-3 BNHC541FNM510 MK103 150 3/2,2 2 10/145 YES 1375 365/12,9 400/50 86,5/190,6 1310x430x1090 8017750232096

MK 103-200-3M BNLC504FNM515 MK103 200 3/2,2 2 10/145 YES 1375 365/12,9 230/50 98,5/217,1 1435x475x1055 8017750232126

MK 103-200-3 BNLC541FNM516 MK103 200 3/2,2 2 10/145 YES 1375 365/12,9 400/50 100,5/221,5 1435x475x1055 8017750232133

MK 113-200-4 BPLC601FNM870 MK113 200 4/3 2 10/145 YES 1300 555/19,6 400/50 110,5/243,6 1435x475x1125 8017750175737

MK 113-200-5,5 BPLC701FNM835 MK113 200 5,5/4 2 10/145 YES 1445 555/19,6 400/50 122/269 1540x520x1220 8017750175744

MK 113-270-4 BPNC601FNM879 MK113 270 4/3 2 10/145 YES 1300 555/19,6 400/50 143,5/316,4 1640x560x1190 8017750175775

MK 113-270-5,5 • BPNC701FNM880 MK113 270 5,5/4 2 10/145 YES 1445 555/19,6 400/50 147/324 1640x560x1190 8017750175782

MK 113-270F-4 • BPNN601FNM850 MK113 270 4/3 2 10/145 YES 1300 555/19,6 400/50 143,5/316,4 1640x560x1190 8017750175799
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3 Hp 10 bar200 LOIL

Rubinetto di spurgo a sfera
con passaggio maggiorato per
evitare ostruzioni e bloccaggio.
Ball valve drain port with enlarged 
diameter to avoid clogging 
and obstructions. 

Regolatore di pressione con
doppia uscita d’aria compressa.
Pressure regulator with dual 
compressed air output. 
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Robuste ruote per una facile moviment
Robust wheels for easy transportation.

Comandi posizionati nella parte 
anteriore per garantire un facile utilizzo.
Controls positioned at front 
of compressor for easy use.

La ruota pivottante garantisce
stabilità e facilità di spostamento.
The caster wheel ensure
stability and easy movement.


